Start her 



Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, for du bliver bedt om 
at gore det i denne vejledning. Ellers installeres softwaren maske 
ikke korrekt. 

Brug denne vejledning til at konfigurere hardwaren, og tilslut HP all-in-one til computeren eller netvaerket. Hvis du har 
problemer under installationen, kan du fa mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. 





Fjern tapen 





Find komponenter 



Windows-cd 



Macintosh-cd 



Bruger- og 

netvaerksvejledninger 
pa cd 

klistermaerke til 
kontrol panel (kan 
vaere monteret) 




blaekpatroner 



strom led ning og 
adapter 




telefonledning 

Ethernet-kabel bred 
ende) 



USB-kabel* 



* Kobes saerskilt. 

Indholdet i kassen kan variere. Yderligere udstyr, du skal bruge til opsaetning 
af netvaerket, er angivet senere i denne vejledning. 




Opsaetningsvejledning til HP PhotoSmart 2700 series all-in-one 




Pasaet klistermaerket til kontrolpanelet (hvis det 
ikke er monteret) 




/ \ 
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a Placer klistermaerket til 
kontrolpanelet oven pa 
enheden. 



b Tryk pa a He kanterne af 
klistermaerket, sa det sidder 
helt fast. 



Klistermaerket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP all-in-one kan fungere! 




Loft farvedisplayet 




Fjern den beskyttende film fra 
displayet for at kunne se det 
bed re. 




Ilaeg hvidt papir 




Tilslut strom led ning og adapter 




I Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, for 
du bliver bedt om at gore det i denne vejledning. Ellers 
installeres softwaren maske ikke korrekt. 




Tilslut den leverede telefon led ning 




Tilslut den ene ende af den leverede telefonledning til 
telefonporten pa venstre side (1-LINE) (1-LINJE) og den 
anden ende til en stikkontakt i vaeggen. 



r — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

Du kan finde oplysninger om tilslutning af en telefonsvarer 
i kapitlet Faxopsaetning i brugervejledningen. Du kan 
finde oplysninger om brug af en anden telefonledning i 
kapitlet Fejlfindingsoplysninger i brugervejledningen. 
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Taendt 



Tryk pa knappen Taendt, og konfigurer 




a Nar du har trykket pa knappen Taendt, blinker den gronne indikator og 
lyser derefter konstant. Det kan tage op til et mi nut. 

b Vent pa prompten til angivelse af sprog. Brug piletasterne til at vaelge sprog, 
tryk pa OK, og bekraeft derefter. Brug piletasterne til at vaelge land/omrade, 
tryk pa OK, og bekraeft derefter. 
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Abn adgangslagen 




11 




a Loft adgangslagen. 

b Tryk pa den gronne 
og sorte las inden i 
HP all-in-one, og loft 
dem op. 



Fjern tapen fra begge blaekpatroner 



Traek i den lyserode del for at fjerne tapen fra 
begge blaekpatroner. 
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Indsaet den trefarvede blaekpatron 




Kontroller, at enheden er taendt inden du 
fortsaetter. 



a Hold den trefarvede blaekpatron med 
HP-etiketten opad. 

b Placer den trefarvede blaekpatron foran 
venstre holder. 

c Tryk blaekpatronen ind i holderen, indtil den 
stopper. 
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Indsaet den sorte blaekpatron 




a Hold den sorte blaekpatron med HP-etiketten 
opad. 

b Placer den sorte blaekpatron foran hojre 
holder. 

c Tryk blaekpatronen ind i holderen, indtil den 
stopper. 

d Skub lasen ned for at lukke den, og luk derefter 
adgangslagen. 



Blaekpatronerne har maske ikke samme storrelse. 
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Juster blaekpatronerne 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 





a Tryk pa OK ved alle sporgsmalene pa kontrolpanelet for at starte justeringen af blaekpatronerne. 
Justeringen kan tage et par minutter. 

b Nar siden er udskrevet, er justeringen fuldfort. Kontroller status pa farvedisplayet, og tryk derefter pa OK. Genbrug 
eller bortskaf justeringssiden. 
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Taend for computeren 




a Taend for computeren, log om nodvendigt pa, og vent, indtil skrivebordet 
vises. 

b Luk alle andre programmer. 
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Vaelg EN forbindelsestype (A eller B eller C) 



A: USB-forbindelse 



Brug denne forbindelsestype, hvis du vil tilslutte enheden direkte til en 
computer. (Tilslut forst enheden, nar du bliver bedt om det i 
softwaren). 



Nodvendigt udstyr: USB-kabel. 



Hvis du anvender en USB-forbindelse, skal du ga til afsnit A for 
at fa instruktioner. 



B: Ethernet-netvserk (kablet) 



Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge et Ethernet-kabel til at oprette 
forbindelse mellem enheden og netvaerket. 

Nodvendigt udstyr: hub/router/switch og Ethernet-kabel. 

Hvis du anvender en Ethernet-kabelforbindelse, skal du ga til 
afsnit B for at fa instruktioner. 



C: Tradlos forbindelse (adgangspunkt) 



Brug denne tilslutningstype, hvis du onsker en tradlos (802.1 1 b eller g) 
forbindelse mellem enheden og netvaerket. 

Kraever en tradlos hub eller et tradlost adgangspunkt.* 

Du finder en vejledning i oprettelse af forbindelse via et tradlost 
adgangspunkt i afsnit C. 



*Hvis du ikke har et adgangspunkt, men vil tilslutte din tradlose computer til enheden, kan du finde oplysninger 
i kapitlet Tilslutning til et tradlost netvaerk uden adgangspunkt i netvaerksvejledningen. 



Hvis du ikke skal tilslutte enheden til en computer eller et netvaerk, skal du ga til kapitlet Faxopsaetning 
i brugervejledningen. 
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Afsnit A: USB-forbindelse 




Indsaet den korrekte cd 



Windows-brugere: 





a Indsaet Windows-ccTen til HP all-in-one. 

b Folg instruktionerne pa skaermen. 

c Pa skaermen Tilslutningstype skal du sorge for at 
vaelge Direkte til denne computer. Fortsaet til 
naeste side. 



Indsaet Macintosh cd en til HP all-in-one. Ga til 
naeste side, for du installerer softwaren. 





p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

I Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke pa 
1 Denne computer, dobbeltklikke pa ikonet CD-ROM 
log derefter dobbeltklikke pa setup.exe 
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A2 



Tilslut USB-kablet 



Windows-brugere: 

a Du skal maske vente nogle minutter, for du bliver bedt 
om at tilslutte USB-kablet. Nar du bliver bedt om det, 
skal du tilslutte USB-kablet til porten bag pa 
HP all-in-one og derefter tilslutte det til en ledig 
USB-port pa computeren. 



Macintosh-brugere: 

a Tilslut USB-kablet fra computeren til USB-porten 
bag pa enheden. 
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Se Fejlfinding i 

sidste afsnit, hvis dette 
skaermbillede ikke vises. 















in pi 






















M 
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b Dobbeltklik pa ikonet HP All-in-One Installer. 

c Sorg for at angive de onskede indstillinger pa alle 
skaermbilleder, herunder installationsassistenten. 
Du skal vaelge USB. Du skal ogsa klikke pa 
knappen Print Center (Udskriftscenter) for at foje 
HP all-in-one til printerlisten. 



b Folg instruktionerne pa skaermen for at angive 
de onskede indstillinger i vinduerne Guiden 
Faxopsaetning og Tilmeld mig nu. 




Thi W Alh Om 5«h» tauuti -rrt ***** *t 
ntomtiMr wcui yo> »yic«n mi ulcei ysur 



A3 



til trin 17 pa side 14. 
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Afsnit B: Ethernet-netvserk (kablet) 




Tilslut Ethernet-kablet 




a Fjern det gule stik bag pa enheden. 

b Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet i Ethernet-porten bag pa 
enheden. 

c Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en/routeren/switchen. 
Hvis kablet ikke er langt nok, kan du kobe et laengere kabel. 
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B2 



Vaelg den rette cd 



Windows-brugere: 




a Indsaet Windows-cden til HP all-in-one. 

b Folg instruktionerne pa skaermen. 

c Pa skaermen Tilslutningstype skal du sorge for 
at vaelge Via netvaerket. Folg instruktionerne pa 
skaermen. 

d Du skal acceptere begge firewallmeddelelser. Ellers 
lykkes opsaetningen ikke. 



TyilKninffilJVB 
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p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

I Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke pa 
1 Denne computer, dobbeltklikke pa ikonet CD-ROM 
log derefter dobbeltklikke pa setup.exe 



Macintosh-brugere: 




a Indsaet Macintosh -cd'en til HP all-in-one. 

b Dobbeltklik pa ikonet HP All-in-One 
Installer. 




c Sorg for at angive de onskede indstillinger pa alle 
skaermbilleder, herunder installationsassistenten. 
Du skal vaelge TCP/IP. Du skal ogsa klikke pa 
knappen Print Center (Udskriftscenter) for at foje 
HP all-in-one til printerlisten. 



...... . .-. ■ 
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Ga til trin 17 pa side 14. 



Afsnit C: Tradlos forbindelse (adgangspunkt) 




Skriv de nodvendige oplysninger ned 



I naeste trin skal du indtaste oplysninger om det tradlose netvaerk. Skriv oplysningerne ned her, sa det er nemt at 
finde dem. 

Oplysninger: 

Netvaerksnavn (ogsa kaldet SSID): 

WEP/WPA-adgangskode eller -adgangsnogle (om nodvendigt): 



Hvis du ikke har disse oplysninger, kan du eventuelt finde dem i den dokumentation, der fulgte med det tradlose 
adgangspunkt. 



Indtast oplysninger pa kontrolpanelet 



a Tryk pa knappen Opsaetning pa enhedens kontrolpanel. 
b Tryk pa 8 for at fa vist netvaerksmenuen. 




Vis tastaturtip: 

Hvis du vil vaelge: Brug 
piletaster til at fremhaeve og 
derefter OK. 

Hvis du laver fejl: Vaelg Ryd 

Ved sma bogstaver: Vaelg a be 

Ved tal: Vaelg 123 

Nar du er faerdig: Fremhaev 
Udfort og tryk derefter 
pa OK. 



c Nar netvaerksmenuen vises, skal du trykke pa 4 for at abne Guiden Tradlos 
opsaetning. En liste med de fundne netvaerk vises pa displayet. 

Netvaerkene med de staerkeste signaler vises forst. 

d Fremhaev navnet pa det netvaerk, som du skrev ned i trin CI, og tryk derefter 
pa OK. (Hvis netvaerket ikke findes pa listen, skal du vaelge Nyt netvaerk 
og indtaste dit netvaerksnavn. Sorg for, at der ikke er hindringer mellem 
adgangspunktet og HP all-in-one). 

e Hvis netvaerket er krypteret, bliver du bedt om at angive WEP-noglen eller 
WPA-adgangskoden. I begge skelnes der mellem sma og store bogstaver. 
Se Vis tastaturtip til venstre. 

f Folg vejledningen pa displayet. Ga til naeste side, hvis der blev oprettet 
forbindelse. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, kan du se under 
Fejlfinding i sidste afsnit. 
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C3 



Vaelg den rette cd 



Windows-brugere: 




a Indsaet Windows-cden til HP all-in-one. 

b Folg instruktionerne pa skaermen. 

c Pa skaermen Tilslutningstype skal du sorge for 
at vaelge Via netvaerket. Folg instruktionerne pa 
skaermen. 

d Du skal acceptere begge firewallmeddelelser. Ellers 
lykkes opsaetningen ikke. 



O Oi(Mt««nnfn>VKW P #M. IMS IttWJ 
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f — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

I Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke pa 
1 Denne computer, dobbeltklikke pa ikonet CD-ROM 
log derefter dobbeltklikke pa setup.exe. 



Macintosh-brugere: 




a Indsaet Macintosh ccl en til HP all-in-one. 

b Dobbeltklik pa ikonet HP All-in-One Installer. 




c Sorg for at angive de onskede indstillinger pa alle 
skaermbilleder, herunder installationsassistenten. 
Du skal vaelge TCP/IP. Du skal ogsa klikke pa 
knappen Print Center (Udskriftscenter) for at foje 
HP all-in-one til printerlisten. 



-.....! , ....... 
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Tillykke 



Du er klar til at bruge din HP all-in-one, nar skaermbilledet 
Tillykke! vises. Se brugervejledningen eller Hjaelp pa skaermen 
for at komme i gang. Hvis du har flere computere pa netvaerket, 
skal du ga til naeste trin. 




Tip! 




Hvis du ikke bruger 
et trad lost netvaerk 
og vil slukke den bla 
lampe, skal du trykke 
pa Opsaetning 
8, 5 og derefter 2. 




Du kan forhindre, at 
pa pi ret falder ud af 
udskriftsbakken, ved at 
traekke papirbakkens 
forlaenger ud og vippe den. 
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Opsaet yderligere computere (valgfrit) 




Hvis du har flere computere pa netvaerket, skal du installere 
HP all-in-one-softwaren pa a He computere. 

Folg instruktionerne pa skaermen. Sorg for at vaelge tilslutningstypen 
mellem netvaerket og HP all-in-one (ikke mellem computeren og 
netvaerket). 




www.hp.com/ support 




CFDCDCUOD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 




Problem: Du forsoger at oprette en tradlos tilslutning via kontrolpanelet, og enheden 
tilsluttes ikke til netvaerket. 

Pa adgangspunktet skal du aktivere indstillinger for udsendelse af netvaerksnavn og 
deaktivere navnet for lydlos udsendelse. 

Flyt adgangspunktet taettere pa HP all-in-one, og sorg for, at der ikke er hindringer. 

Sluk for adgangspunktet, vent i 30 sekunder, og taend det igen. 

Kontroller, at du har angivet den korrekte tradlose kommunikationstilstand og 
godkendelsestype. Se trin CI til og med C3. 

I netvaerksvejledningen finder du yderligere oplysninger og oplysninger om fejlfinding. 



n^n=nr^r 



Problem: Meddelelsen Printer ikke fundet vises. 

Kontroller forst, at du har en aktiv tilslutning til enheden. Kontroller, om der er vist et ikon pa 
farvedisplayet. Hvis der ikke er vist et ikon, skal du ga tilbage til afsnittet om tilslutningstype 
(B eller C). 

Prov at gore folgende, hvis du har en aktiv tilslutning: 
Sluk enheden, vent i 30 sekunder, og taend den igen. 
Prov at koble din firewall fra kortvarigt. 

Kabeltilsluttede (Ethernet) brugere - Kontroller, at kablerne er tilsluttet. Kontroller 
kablet mellem routeren og enheden. 

Kontroller kablet mellem computeren og enheden. Kontroller, at LAN-netvaerkskortet er 
konfigureret korrekt. 



Se netvaerksvejledningen for at fa yderligere oplysninger. 




Se netvaerksvejledningen for at fa detaljerede oplysninger om fejlfinding og 
yderligere oplysninger om konfiguration. 
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Q3452-90213 




Problem: Meddelelsen Fjern og kontroller blaekpatroner vises, nar du har indsat 
blaekpatroner. 



Handling: Fjern blaekpatronerne. Sorg for at fjerne al tapen fra kobberkontakterne. 
Luk adgangslagen. 




Problem: Papiret sidder fast. 



Handling: Tag den bageste adgangslage af, og traek forsigtigt eventuelt papir ud. 
Sluk for enheden, og taend den derefter igen. Ilaeg papir igen. 




Problem: Du har ikke set, at du er blevet bedt om at tilslutte USB-kablet. 



Handling: Fjern Windows-cd'en til HP all-in-one, og indsaet den derefter igen. 
Se afsnit A. 



■n 
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Problem: Skaermbilledet Tilfoj hardware i Microsoft Windows vises. 



Handling: Klik pa Annuller. Traek USB-kablet ud, og indsaet derefter Windows-cd'en til 

HP all-in-one. Se afsnit A. 



Problem: Skaermbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldfort vises. 
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Handling: Kontroller, at klistermaerket pa kontrolpanelet sidder helt fast. Kobl 

HP all-in-one fra, og tilslut den igen. Kontroller alle tilslutninger. Sorg for, at USB-kablet 

er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A. 



Problem: Macintosh-softwaren blev ikke installeret. 

Handling: Sorg for, at USB-kablet er sat i computeren, for du installerer softwaren. 
Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A. Hvis du har 
netvaerksproblemer, kan du finde oplysninger i netvaerksvejledningen. 



Se brugervejledningen for at fa yderligere oplysninger. Trykt pa genbrugspapir. 
Besog www.hp.com/support for at fa hjaelp. 
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